
حبر نفث الحبر الصغيرة العالمية - أسود ، أصفر ، أبيض ، أزرق ، أحمر
نظرة عامة على المنتج
تم تصميم أحبار نفايات الحبر الشاملة العالية الجودة لدينا لتوفير التصاق ممتاز ، وتجفيف سريع ،
وتباين مطبوع متفوق لمجموعة واسعة من تطبيقات الترميز الصناعي وتطبيقات العلامات. تتوفر هذه
الأحبار باللون الأسود والأصفر والأبيض والأزرق والأحمر ، وتضمن أداءً موثوقاً وطباعة ثابتة على
.ركائز مختلفة

التوافق
بما في ، (CIJ) تتم صياغة هذه الأحبار للتوافق مع مجموعة متنوعة من طابعات نفايات الحبر المستمرة
:ذلك على سبيل المثال لا الحصر

VideoJet (1000 سلسلة ، 1710 ، سلسلة Excel ، (إلخ
(وما إلى ذلك ، AX ، A-Series دومينو (سلسلة
Linx (5900 ، 8900 ، 7900 ، إلخ)
Imaje (Markem-Imaje) (9000 سلسلة ، 9020 ، 9232 ، إلخ)
Hitachi (سلسلة PX ، سلسلة RX ، سلسلة UX ، إلخ)
Citronix (Ciseries ، CI5000 ، وما إلى ذلك)
Leibinger (Jet3up ، Jet2neo ، (إلخ
يرجى استشارةنا إذا كنت بحاجة إلى حبر للعلامات التجارية الأخرى أو نماذج الطابعة المحددة لضمان
.الأداء الأمثل

خصائص الحبر والأداء
1. تجفيف سريع وتصاق ممتاز
تتم صياغة أحبارنا لخصائص تجفيف سريع لتقليل التلطيخ وضمان مطبوعات واضحة وذات تباين. يلتزمون
:بشكل جيد بمجموعة متنوعة من المواد ، بما في ذلك

إلخ) ، PE ، PP ، PET ، PVC) البلاستيك
المعادن (الألومنيوم ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الأسطح المطلية ، إلخ)
زجاج
الورق والكرتون
ممحاة
2. المتانة العالية والمقاومة
الحبر الأسود: مطبوعات عالية الدقة ، التصاق ممتاز ، مناسبة لمجموعة واسعة من الركائز.
الحبر الأصفر: الرؤية العالية ، مثالية للأسطح المظلمة ، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية.
الحبر الأبيض: عتامة قوية ، مصممة للطباعة على خلفيات مظلمة ، مناسبة لعلامة الكابل والأنابيب.
الحبر الأزرق: التباين الجيد ، المطبوعات القابلة للقراءة للغاية ، مناسبة للتطبيقات الصناعية
والصيدلانية.
الحبر الأحمر: الرؤية العالية ، مناسبة لترميز التاريخ والعلامات الخاصة.
المقاومة: توفر الأحبار مقاومة ممتازة للماء والكحول والتعرض للضوء ، مما يضمن المطبوعات طويلة
الأمد.
3. صيانة منخفضة ومكافحة الصعود
تتم صياغة أحبارنا مع تقنية الترشيح المتقدمة ، مما يقلل من انسداد الفوهة وضمان التشغيل السلس.
.أنها تحافظ على اللزوجة والسيولة الأمثل لمنع التوقف عن العمل وتقليل احتياجات الصيانة

الامتثال للبيئة والسلامة .4
انخفاض انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة
Rohs والوصول إلى متوافق
خالية من المعادن الثقيلة الضارة والمواد الخطرة
التغليف والتخزين
أو مخصصة Lأو L 5التغليف: متوفر في خيارات التعبئة والتغليف المخصصة 1
ظروف التخزين: تخزين في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة ، بين 5 درجات مئوية إلى 25
درجة مئوية



الطلب والدعم الفني
نحن نقدم الشحن العالمي والدعم الفني للمساعدة في اختيار الحبر ، وتوافق الطابعة ، واستكشاف
الأخطاء وإصلاحها. اتصل بنا للحصول على الطلبات السائبة أو وضع العلامات الخاصة أو تركيبات
.الحبر المخصصة لتلبية احتياجات الإنتاج الخاصة بك

.للاستفسارات ، يرجى الاتصال بنا الآن


