
cj03 التاريخ الإنتاج رمز نفث الحبر الطابعة

برامج متقدمة
1 عاليه الكفاءة ، عاليه السرعة ، التلقائي ، عاليه ذكي
2. تصميم وحدات ، والدوائر الكهربائية المنخفضة
3. المتكاملة للغاية الحرير ، والبناء هو معقول ، وقويه لمكافحه التدخل.
4. يمكن تعديل المحتوي اثناء الطباعة دون إيقاف خط الإنتاج.
5. تعديل البرنامج لتلبيه احتياجات الإنتاج المختلفة
6. الكره مع اللزوجة من التصميم المتقدم في العالم السيطرة علي الاختراق ، وضبط الكشف التلقائي.

أجهزه عاليه الجودة
1. شاشه اللمس الملونة الكاملة التي تقدمها هيتاشي.
2-المكونات الكترونيه التي تشتري أحدث الرقائق الأكثر تقدما في العالم عمرو.
3-الطاقة التي توفرها صناعه الفضاء الجوي
4. المدمج في اختيار مضخة من المستوردة الأصلي
معيار الحماية.. IP55 5. جميع أجزاء هيكل الفولاذ المقاوم للصدا ، وتلبيه

التصميم البشري
1. تعيين تلقائيا قناه رئيسيه وتنظيف الفوهات ، وتشخيص الخطا والحفاظ علي الذات.
2. جميع التحكم الألى الذكي ، ومفتاح اله التبديل
3. مع الكشف عن الأخطاء والتنبيه وظيفة ، لا يوجد حبر لتذكير العرض.
جدا convinient أو الصينية الإدخال البينية ime 4. كل من
5. ويمكن تخزين الرسائل التي 40 التوجيه في خدمتكم
طباعه المعلمة

Sometimes1-6 .1 خطوط الطباعة: 1-4 خطوط لابجديه ورقم
بقعه شعريه) * m/s (5 سرعه الطباعة: 1.8 2
3 وضع الزناد من الطباعة: التلقائي ، والصور الكهربائية ، والمبرمج (المزامن ، عداد متر) ،
المبرمج الضوئي
4 مرات الطباعة: عده مرات الطباعة منذ الاستقراء مره واحده
5 الابجديه شعريه: 4 × 7 ، 5 × 5 ، 5 × 7 ، 7 × 9 ، 6 × 12 ، 8 × 16 ، 9 × 16 ، 12 × 16 ، 8 × 7
6 شعريه الرقمية: 4 × 7 ، 5 × 5 ، 5 × 7 ، 7 × 9 ، 6 × 12 ، 8 × 16 ، 9 × 16 ، 12 × 16 ، 8 × 7
7 الصينية الطابع: 12 × 12 [ب] 16 × 16 [ب] 16 × 16 (تشغيل البرنامج النصي) ، 24 × 24 。
8 تحرير الدالة: مختلطة الهجين ، وتناوب ، ومجموعه متنوعة من مختلف الخطوط ، والفضاء أو جريئه الخ
في 36 بقعه شعريه.
9 صوره تحرير: اي شعار في 36 بقعه المشابك
10 السجناء سعة التحميل: 10 كيلوبايت في الحد الأقصى
11 حفظ القدرة: 40 قطعه لطباعه المعلومات و 20 قطعه للحصول علي معلومات الصورة
12 طول المعلومات: 5000 المشابك الموضعية
13 الحبر تستهلك: 500 مل الحبر ل 60,000,000 بقع.
14 عداد العد: يمكن الطباعة في وحده طول مختلفه
15 20 أرقام التعليمات البرمجية العشوائية يمكن طباعتها
va هرتز AC220V ± 20 ٪ 50 100 :16 الإمداد بالطاقة
أنبوب الرش: 2 متر (يمكن ان تكون في قياس النظام) 17
18 الوزن الإجمالي: 48 كغ
19mm الحجم: 370 × 270 × 6 50


