
 部分 ＃ 215984
 零件名称  VideoJet的打印机头6320打印机
 兼容  对于视频jet

1。什么是To To Printhead？

TTO（热传输过度打印）打印头是热传输层压机的核心组件。它负责使用热传递丝带将文本和图形从热传递带中传递到包装膜，标签和其他底物上。打印头决定打印质量和速度。

2. TTO打印头的常规规格是什么？

常见宽度包括：

-32mm

-53mm

-107mm

该分辨率通常为300 dpi（每英寸点）或600 dpi，您可以根据特定的机器型号和打印要求进行选择。

3。打印头的寿命是什么？

在正常使用时，TTO Printhead的寿命为300,000至60万米的印刷材料。实际寿命取决于以下因素：

- 打印温度设置

- 打印压力



- 热传递丝带的质量

- 基板表面的粗糙度

建议定期维护以避免刮擦和灰尘堆积。

4。哪个To To打印机品牌与此打印头兼容？

我们的打印头与以下主要TTO打印机品牌兼容：

- videojet

-Markem-imaje

- 多米诺骨牌

- 斑马

-linx

- 轻松打印

要确认与特定模型的兼容性，请提供打印机模型或向我们发送照片以进行验证。

5。如何替换TTO PRINTHEAD？

按照以下步骤替换打印头：

1。关闭打印机；

2。打开打印机盖并卸下旧打印头；

3。插入新的打印头并安全地将其连接；

4。打开打印机并通过打印机的菜单校准打印头；

5。运行测试打印以验证质量。

包装中包括带有图像的详细分步指南，可应要求提供视频教程。

6。印刷质量尚不清楚，这是一个打印机问题吗？

未必。请先检查以下内容：

- 您是否使用正确的热传递色带和底物？

- 打印头干净吗？

- 压力和温度设置正确吗？

- 打印头表面是否有任何损坏或残留物？

如果问题仍然存在，请联系我们的售后服务团队以寻求进一步的帮助。



7。如何清洁TTO PRINTHEAD？

建议用无糊涂的棉签和特殊的打印头清洁液或异丙醇（IPA）定期清洁打印头（IPA）。轻轻擦拭打印头表面，以防止丝带残留或灰尘堆积。清洁每次更换色带是理想的选择。

8。打印头有保修吗？

是的，我们提供6个月的保修或300,000米的印刷长度，以先到者为准。如果打印头在正常使用下有缺陷（不包括人为损害），我们将提供免费的替换。保修不涵盖刮擦或过热的损坏。

9。我可以批量订购或自定义打印头吗？

是的，我们提供OEM/ODM服务和批量订购选项。对于大订单，我们提供特殊定价。请联系我们的销售团队以获取自定义报价和更多服务。

10。我在哪里可以购买此产品？

您可以通过以下方式购买产品：

- 我们的官方网站用于在线订购

- 授权的分销商

- 通过微信或WhatsApp与我们的客户服务联系以获取快速报价和技术支持


