
Encre à jet d'encre petit caractère universel - noir, jaune, blanc, bleu, rouge
Aperçu du produit
Nos encres à jet d'encre universelles universelles de haute qualité sont conçues pour fournir une
excellente adhérence, un séchage rapide et un contraste d'impression supérieur pour un large
éventail d'applications de codage et de marquage industrielles. Disponibles en noir, jaune, blanc,
bleu et rouge, ces encres garantissent des performances fiables et une impression cohérente sur
divers substrats.

Compatibilité
Ces encres sont formulées pour la compatibilité avec une variété d'imprimantes à jet d'encre
continues à petits caractères (CIJ), y compris, mais sans s'y limiter:

Vidéojet (série 1000, 1710, série Excel, etc.)
Domino (série de hache, série A, etc.)
Linx (5900, 8900, 7900, etc.)
Imaje (Markem-Imaje) (Série 9000, 9020, 9232, etc.)
Hitachi (série PX, série RX, série UX, etc.)
Citronix (ciséries, CI5000, etc.)
Leibinger (Jet3up, Jet2neo, etc.)
Veuillez nous consulter si vous avez besoin d'encre pour d'autres marques ou des modèles
d'imprimantes spécifiques pour garantir des performances optimales.

Propriétés et performances de l'encre
1. Séchage rapide et excellente adhérence
Nos encres sont formulées pour les propriétés à séchage rapide afin de minimiser les taches et
d'assurer des impressions nettes et à contraste élevé. Ils adhèrent bien à une variété de matériaux,
notamment:

Plastiques (PE, PP, PET, PVC, etc.)
Métaux (aluminium, acier inoxydable, surfaces enrobées, etc.)
Verre
Papier et carton
Caoutchouc
2. Durabilité et résistance élevée
Encre noire: imprimés haute définition, excellente adhésion, adapté à un large éventail de substrats.
Encre jaune: haute visibilité, idéale pour les surfaces sombres, résistantes aux UV.
Encre blanche: une forte opacité, conçue pour l'impression sur des arrière-plans sombres, adaptée
au marquage des câbles et des tuyaux.
Encre bleue: bon contraste, imprimés très lisibles, adaptés aux applications industrielles et
pharmaceutiques.
Encre rouge: Haute visibilité, adaptée au codage de date et aux marques spéciales.
Résistance: Les encres fournissent une excellente résistance à l'eau, à l'alcool et à l'exposition à la
lumière, assurant des impressions durables.
3. Formule à faible entretien et anti-blogging
Nos encres sont formulées avec une technologie de filtration avancée, réduisant le boucle de buse et
assurant un fonctionnement en douceur. Ils maintiennent une viscosité et une fluidité optimales pour
prévenir les temps d'arrêt et réduire les besoins de maintenance.

4. Conformité à l'environnement et à la sécurité
Émissions de COV faibles
Rohs et atteignant conforme
Sans métaux lourds nocifs et substances dangereuses



Emballage et stockage
Emballage: Disponible en options d'emballage 1L, 5L ou personnalisées
Conditions de stockage: stocker dans un endroit frais et sec loin de la lumière directe du soleil, entre
5 ° C à 25 ° C
Commande et support technique
Nous offrons un support d'expédition et technique mondial pour aider à la sélection de l'encre, à la
compatibilité des imprimantes et au dépannage. Contactez-nous pour les commandes en vrac,
l'étiquetage privé ou les formulations d'encre personnalisées pour répondre à vos besoins de
production.

Pour les demandes, veuillez nous contacter maintenant.


