
 部分＃  ENM10041170
 部件名称  Imaje x60 打印机的打印头
 產品  对于依玛士

1. 什么是 TTO 打印头？

TTO （热极限打印机）打印头是热极限打印机的核心组件 ， 它负责利用热量将热极限色带上的文字和图形极限打印到包装膜、标签和其他基材上 ， 决定打印质量和速度。

2 、 TTO 打印头的常见规格有哪些？

常见包括 ：



32 毫米

53 毫米

107 毫米

分辨率通常为 300 dpi （每英寸像素）或 600dpi ， 您可以根据具体的机器型号和打印要求进行选择。

3. 打印头的消耗量是多长？

在正常使用情况下 ， TTO 打印头的使用寿命为 300.000 至 600.000 ： ：

- 打印环境设置

- 印刷压力

- 热转印色带质量

- 基材表面粗糙度

建议定期保养赘肉和出现。

4. 哪些品牌的 TTO 打印机与该打印头兼容？

我们的打印头与以下主要 TTO 打印机兼容品牌 ：

- 伟迪捷

- 马肯依玛士

- 多米诺骨牌

- 斑馬

- 林克斯

- 易印

为了确认与特定型号的兼容性 ， 请提供打印机型号或向我们发送照片以提供验证。

5. 如何更换 TTO 打印机？

请按照以下步骤打印更换头 ：

1. 关闭打印机；

2 、打开打印机盖 ， 取出旧打印头；

3. 插入新的打印头并快速连接；

4. 重新打开打印机并通过打印机的菜单设置打印头；

5. 运行测试打印以验证质量。



包装内部包含带有图片的分步指南 ， 并可根据要求提供详细的视频教程。

6. 打印质量奥运会 ， 是打印头问题吗？

不一定。请先检查以下内容 ：

- 您是否使用了正确的热门需求色带和基材？

- 打印头是否干净？

- 压力和温度设置是否正确？

- 打印头表面是否有损坏或残留物？

如果问题仍然存在 ， 请我们的售后服务团队寻求进一步的联系帮助。

7. 如何清洁 TTO 打印机？

建议定期使用无绒棉签和专用打印头清洁液或异丙醇 （IPA ）清洁打印头。轻轻擦拭打印头表面 ， 防止色带带物或扎好。每次更换色带时清洁一次是理想的选择。

8. 打印头有保修吗？

是的 ， 我们提供 6 个月的保修期或 300.000 米的打印长度 （以先到者为准）。如果打印头在正常使用下出现故障 （不包括人为损坏） ， 我们将提供免费更换。刮擦或过热造成的损坏不在
保修范围内。

9. 我可以批量订购或定制打印头吗？

是的 ， 我们提供 OEM/ODM 服务和批量订购选项。对于大订单 ，

10. 我可以在哪里购买此产品？

您可以通过以下方式购买产品 ：

- 我们的官方网站在线阅读

- 授权经销商

- 通过微信或 WhatsApp 联系我们的客服 ， 获取快速报价和技术支持


