
 一部 ＃ MT14254
 部品名  ドミノプリンターのプリンターヘッド
 と互換性があります  ビデオジェット用

1。プリントヘッドとは何ですか？

TTO（熱伝達オーバープリンター）プリントヘッドは、熱伝達オーバープリントマシンのコアコンポーネントです。熱伝達リボンから熱を使用してテキストとグラフィックスをパッケージングフィ
ルム、ラベル、その他の基板に転送する責任があります。プリントヘッドは、印刷品質と速度を決定します。

2。プリントヘッドの一般的な仕様は何ですか？

一般的な幅は次のとおりです。

-32mm

-53mm

-107mm

解像度は通常、300 dpi（インチあたりのドット）または600 dpiであり、特定のマシンモデルと印刷要件に基づいて選択できます。

3.プリントヘッドの寿命は何ですか？

通常の使用法の下で、TTOプリントヘッドの寿命は300,000〜600,000メートルの印刷物です。実際の寿命は、次のような要因に依存します。

- 温度設定の印刷



- 印刷圧力

- 熱伝達リボンの品質

- 基質表面の粗さ

傷やダストの蓄積を避けるために、定期的なメンテナンスをお勧めします。

4.このプリンターと互換性のあるプリンターのどのブランドがありますか？

私たちのプリントヘッドは、次の主要なTTOプリンターブランドと互換性があります。

- ビデオジェット

-MARKEM-IMAJE

- ドミノ

- ゼブラ

-Linx

-EasyPrint

特定のモデルとの互換性を確認するには、プリンターモデルを提供するか、検証のために写真を送信してください。

5.TTOPrinTheadを交換するにはどうすればよいですか？

これらの手順に従って、プリントヘッドを置き換えます。

1。プリンターをオフにします。

2.プリンターカバーを開き、古いプリントヘッドを削除します。

3.新しいプリントヘッドを挿入し、安全に接続します。

4.プリンターを元に戻し、プリンターのメニューを介してプリントヘッドを校正します。

5.テストプリントを実行して、品質を確認します。

画像を備えた詳細なステップバイステップガイドがパッケージに含まれており、リクエストに応じてビデオチュートリアルを利用できます。

6.印刷品質は不明です、それはプリントヘッドの問題ですか？

必ずしもそうではありません。最初に次のことを確認してください。

- 正しい熱伝達リボンと基板を使用していますか？

- プリントヘッドはきれいですか？

- 圧力と温度の設定は正しいですか？

- プリントヘッド表面に損傷や残留物はありますか？



問題が続いている場合は、さらなる支援については、アフターセールスサービスチームに連絡してください。

7.プリントヘッドを掃除するにはどうすればよいですか？

糸くずのない綿棒と特別なプリントヘッドクリーニング液またはイソプロピルアルコール（IPA）で定期的にプリントヘッドを掃除することをお勧めします。プリントヘッドの表面をそっと拭いて、
リボンの残留物や粉塵の蓄積を防ぎます。リボンを変更するたびに掃除が理想的です。

8。プリントヘッドには保証が付いていますか？

はい、6か月の保証または300,000メートルの印刷長いいずれか最初のいずれかを提供しています。プリントヘッドが通常の使用（人間の損傷を除く）で欠陥がある場合、無料の交換を提供しま
す。ひっかきまたは過熱による損害は、保証の対象ではありません。

9。プリントヘッドを注文またはカスタマイズできますか？

はい、OEM/ODMサービスとバルク注文オプションを提供しています。大規模な注文については、特別な価格設定を提供します。カスタム見積もりとその他のサービスについては、営業チー
ムにお問い合わせください。

10。この製品はどこで購入できますか？

あなたは製品を購入することができます：

- オンライン注文のための公式ウェブサイト

- 認定ディストリビューター

-WeChatまたはWhatsAppを介してカスタマーサービスに連絡して、迅速な見積もりと技術サポートについて


