
cj03 Cheef 製造日コードインクジェットプリンタ

アドバンスソフトウェア
1高効率、高速、自動、高知能
2. モジュラー設計、低電力回路
3. 非常に統合された hareware、構造は適度、強い反干渉である。
4. コンテンツは、生産ラインを停止せずに印刷中に変更することができます。
5. 異なる生産ニーズを満たすためにソフトウェアを変更する
6. 世界の高度な設計制御 vicosity、自動検出の粘性の球は調節する。

高品質のハードウェア
1. 日立製作所が提供するフルカラーのタッチスクリーン。
2. 最新の amr 世界最先端のチップを購入する電子部品。
3. 航空宇宙産業が提供する電力
4. 作り付けのポンプ選択は輸入された原物の
5. すべてのステンレス鋼のシャーシの部品は、保護の ip55 の標準を満たしている。

ヒューマンデザイン
1. 自動的にキーチャネルおよびノズルのクリーニング、故障の診断および自己の維持を置く。
2. すべての理性的な自動制御、キースイッチ機械
3. 障害検出および警報機能を使用して、表示を思い出させるインク無し。
4. ime または中国語のピンイン入力の両方が非常に convinent
5. あなたのサービスで40ペインティングメッセージを貯えることができる
印刷パラメータ

1つの印刷ライン: アルファベットおよび数のための 1-4 ライン。Sometimes1-6
2印刷速度: 1.8 m/s (5 * スポットラティス)
3印刷のトリガーモード: 自動、写真電気、コーダー (シンクロナイザ、メーターカウンター)、光電コーダー
4印刷時間: 一度誘導以来の数回の印刷
5アルファベット格子: 4 ×7、5×5、5×7、7×9、6×12、8×16、9×16、12×16、8×7
6数値格子: 4 ×7、5×5、5×7、7×9、6×12、8×16、9×16、12×16、8×7
7中国語の文字:12 ×12、16×16、16× 16 (スクリプトを実行している)、24×24。
8編集機能: intraply ハイブリッド、回転、組み合わせ、さまざまなフォント、スペース、または36スポットラティスで太字などの様々。
9画像編集:36 スポットラティスの任意のロゴ
10 bmp のダウンロード容量: 最大 10 kb
11記憶容量: 印刷情報のための40部分および映像情報のための20の部分
12情報の長さ: 5000 スポットラティス
13インク消費: 60000000 スポットのための500ml インク。
14メートルカウント: 異なる長さの単位で印刷することができます
15 20 ランダムコードの数は、印刷することができます
16電源: ac220v ± 20% 50hz 100va
17スプレーパイプ: 2 メートル (順序測定で行うことができます)
18総重量: 48kg
19サイズ: 370 ×270×650mm


