
製品説明

商
品
名

レー
ザー
マー
キ
ン
グ
マ
シ
ン3120
環
境
温
度40〜
1
5
°
F
（5〜
4
°
C）
湿
度10％〜
9
％、
結
露
し
な
い
こ
と
マー
キ
ン
グ
速
度

最
大1,200
文
字/
秒。
（ア
プ
リ
ケー
ショ
ン
に
依
存）
回
線
速
度

最
大33
フィー
ト/
秒。
（10
m
/
秒）
（ア
プ
リ
ケー
ショ
ン
に
依
存）



マー
キ
ン
グ
フィー
ル
ド

静
止
製
品：
約44x44
m
m〜
1
7
7
x
1
7
7
m
m
（標
準）
ま
た
は226x325
m
m
（オ
プ
ショ
ン）。
無
制
限
の
行
数 
製
品
の
移
動：
高
さ
約44〜
1
7
7
m
m
（標
準）
ま
た
は325
m
m
（オ
プ
ショ
ン）。
長
さ
は
マー
キ
ン
グ
フィー
ル
ド
の
幅
に
依
存
し
ま
せ
ん。
無
制
限
行
数



マー
キ
ン
グ
形
式

標
準
フォ
ント
（Windows®TrueType®/
T
T
F
;
P
o
s
t
S
c
r
i
p
t
®
/
P
F
A、
P
F
B
;
O
p
e
n
T
y
p
e
®
/
O
T
F）
レー
ザー
管

シ
ン
グ
ル
シー
ルCO2
レー
ザー、
出
力
ク
ラ
ス10W
ビー
ム
偏
向

デ
ジ
タ
ル
高
速
ガ
ル
バ
ノ
メー
ター
ス
キャ
ナー
に
よ
る
ス
テ
ア
リ
ン
グ
ビー
ム



フォー
カ
シ
ン
グ

精
密
レ
ン
ズ
シ
ス
テ
ム
電
気
的
要
件

1
-
2
4
V
A
C
（オー
ト
レ
ン
ジ）、
〜
5
/
6
H
z、
1
P
H、
.
4
k
W
冷
却
シ
ス
テ
ム

空
冷
式
の

安
全
基
準

I
L
A
S
E
R
C
L
A
S
S
4
製品
（DIN
E
N
6
8
2
5
-
1
に
準
拠：
5
/
2
8）
お
お
よ
そ
の
重
量

5
7
ポ
ンド
（26
k
g）




