
通用小字符喷墨墨水 – 黑色、黄色、白色、蓝色、红色
产品概述
我们的高品质通用小字符喷墨墨水旨在为各种工业编码和标记应用提供出色的附着力、快速干燥和卓越的打印对比度。这些墨水有黑色、黄色、白色、蓝色和红色可供选择，可确保在各种基材上
实现可靠的性能和一致的打印。

兼容性
这些墨水专为兼容各种小字符连续喷墨 (CIJ) 打印机而配制，包括但不限于：

Videojet（1000 系列、1710、Excel 系列等）
Domino（Ax 系列、A 系列等）
Linx（5900、8900、7900 等）
Imaje (Markem-Imaje)（9000 系列、9020、9232 等）
Hitachi（PX 系列、RX 系列、UX 系列等）
Citronix（ciSeries、ci5000 等）
Leibinger（Jet3up、Jet2neo 等）
如果您需要其他品牌或特定打印机型号的墨水，请咨询我们，以确保获得最佳性能。

油墨特性和性能
1. 快干和优异的附着力
我们的油墨具有快干特性，可最大程度地减少污迹，并确保清晰、高对比度的打印效果。它们可很好地附着在各种材料上，包括：

塑料（PE、PP、PET、PVC 等）
金属（铝、不锈钢、涂层表面等）
玻璃
纸和纸板
橡胶
2.高耐用性和耐受性
黑色墨水：高清晰度打印，优异的附着力，适用于多种基材。
黄色墨水：高可见度，适合深色表面，抗紫外线。
白色墨水：强不透明度，设计用于在深色背景上打印，适用于电缆和管道标记。
蓝色墨水：对比度好，打印件可读性高，适用于工业和制药应用。
红色墨水：高可见度，适用于日期编码和特殊标记。
耐受性：墨水具有出色的耐水性、耐酒精性和耐光照性，确保打印件持久耐用。
3.低维护和防堵塞配方
我们的墨水采用先进的过滤技术配制而成，可减少喷嘴堵塞并确保平稳运行。它们保持最佳粘度和流动性，以防止停机并减少维护需求。

4. 环境与安全合规性
低 VOC 排放
符合 RoHS 和 REACH 标准
不含有害重金属和有害物质
包装与存储
包装：提供 1L、5L 或定制包装选项
存储条件：存放在阴凉干燥处，避免阳光直射，温度为 5°C 至 25°C 之间
订购与技术支持
我们提供全球运输和技术支持，以协助选择墨水、打印机兼容性和故障排除。请联系我们获取批量订单、私人标签或定制墨水配方，以满足您的生产需求。

如有疑问，请立即联系我们。


