
Tinta universais de jato de caráter pequeno - preto, amarelo, branco, azul, vermelho
Visão geral do produto
Nossas tintas de jato de tinta universais universais de alta qualidade são projetadas para fornecer
excelente adesão, secagem rápida e contraste de impressão superior para uma ampla gama de
aplicações de codificação e marcação industrial. Disponível em preto, amarelo, branco, azul e
vermelho, essas tintas garantem desempenho confiável e impressão consistente em vários
substratos.

Compatibilidade
Essas tintas são formuladas para compatibilidade com uma variedade de impressoras de jato de tinta
contínuo (CIJ) de caracteres pequenos, incluindo, entre outros,:

VideoJet (1000 séries, 1710, Excel Series, etc.)
Domino (série AX, A-Series, etc.)
Linx (5900, 8900, 7900, etc.)
IMAJE (Markem-imaje) (série 9000, 9020, 9232, etc.)
Hitachi (série PX, série RX, série UX, etc.)
Citronix (Ciseries, CI5000, etc.)
Leibinger (Jet3up, Jet2neo, etc.)
Consulte -nos se precisar de tinta para outras marcas ou modelos de impressoras específicos para
garantir o desempenho ideal.

Propriedades e desempenho da tinta
1. Secagem rápida e excelente adesão
Nossas tintas são formuladas para as propriedades de secagem rápida para minimizar as impressão
nítida e de alto contraste. Eles aderem bem a uma variedade de materiais, incluindo:

Plásticos (PE, PP, PET, PVC, etc.)
Metais (alumínio, aço inoxidável, superfícies revestidas, etc.)
Vidro
Papel e papelão
Borracha
2. Alta durabilidade e resistência
Tinta preta: impressões de alta definição, excelente adesão, adequadas para uma ampla gama de
substratos.
Tinta amarela: alta visibilidade, ideal para superfícies escuras, resistente a UV.
Tinta branca: opacidade forte, projetada para impressão em fundos escuros, adequados para
marcação de cabos e tubos.
Blue Ink: Bom contraste, impressões altamente legíveis, adequadas para aplicações industriais e
farmacêuticas.
Tinta vermelha: alta visibilidade, adequada para codificação de data e marcações especiais.
Resistência: As tintas oferecem excelente resistência à água, álcool e exposição à luz, garantindo
impressões duradouras.
3. Fórmula de baixa manutenção e anticloguging
Nossas tintas são formuladas com tecnologia avançada de filtração, reduzindo o entupimento do bico
e garantindo uma operação suave. Eles mantêm a viscosidade e a fluidez ideais para evitar o tempo
de inatividade e reduzir as necessidades de manutenção.

4. Conformidade ambiental e de segurança
Emissões baixas de COV
Rohs e alcance compatível
Livre de metais pesados nocivos e substâncias perigosas



Embalagem e armazenamento
Embalagem: Disponível em opções de embalagem 1L, 5L ou de embalagem personalizadas
Condições de armazenamento: armazene em um local frio e seco longe da luz solar direta, entre 5 °
C a 25 ° C
Pedidos e suporte técnico
Oferecemos suporte global e suporte técnico para ajudar na seleção de tinta, compatibilidade com
impressoras e solução de problemas. Entre em contato conosco para obter pedidos em massa,
rotulagem privada ou formulações de tinta personalizadas para atender às suas necessidades de
produção.

Para perguntas, entre em contato conosco agora.


