
 Papel #  406315
 Nome da peça  Impressora Cabeça para a impressora Videojet 9550
 Compatível com  Para videojet

1. O que é um cabeçote de impressão?

Um cabeçote de impressão TTO (transferência térmica de transferência térmica) é o componente central
de uma máquina de overprinting de transferência térmica. É responsável por transferir texto e gráficos
de uma fita de transferência térmica para filmes de embalagem, etiquetas e outros substratos usando



calor. O cabeçote de impressão determina a qualidade e a velocidade da impressão.

2. Quais são as especificações comuns dos cabeços de impressão?

As larguras comuns incluem:

- 32 mm

- 53mm

- 107 mm

A resolução geralmente é de 300 dpi (pontos por polegada) ou 600 dpi e você pode escolher com base no
modelo de máquina específico e nos requisitos de impressão.

3. Qual é a vida útil do cabeçote de impressão?

Sob uso normal, a vida útil de um cabeçote de impressão está entre 300.000 e 600.000 metros de
material impresso. A vida útil real depende de fatores como:

- Configurações de temperatura de impressão

- Pressão de impressão

- Qualidade de fitas de transferência térmica

- rugosidade da superfície do substrato

Recomenda -se manutenção regular para evitar arranhões e acúmulo de poeira.

4. Quais marcas de impressoras Tto são compatíveis com este cabeçote de impressão?

Nosso cabeçote de impressão é compatível com as seguintes principais marcas de impressora TTO:

- VideoJet

- Markem-imaje

- Domino

- Zebra

- Linx

- EasyPrint

Para confirmar a compatibilidade com um modelo específico, forneça o modelo da impressora ou envie -
nos uma foto para verificação.

5. Como substituo o cabeçote de impressão?

Siga estas etapas para substituir o cabeçote de impressão:



1. Desligue a impressora;

2. Abra a tampa da impressora e remova o cabeçote antigo;

3. Insira o novo cabeçote de impressão e conecte -o com segurança;

4. Ligue a impressora e calibre o cabeçote de impressão no menu da impressora;

5. Execute uma impressão de teste para verificar a qualidade.

Um guia passo a passo detalhado com imagens está incluído na embalagem e os tutoriais em vídeo estão
disponíveis mediante solicitação.

6. A qualidade da impressão não é clara, é um problema de cabeçote de impressão?

Não necessariamente. Por favor, verifique o seguinte primeiro:

- Você está usando a fita e substrato corretos de transferência térmica?

- O cabeçote de impressão está limpo?

- As configurações de pressão e temperatura estão corretas?

- Existe algum dano ou resíduo na superfície do cabeçote de impressão?

Se o problema persistir, entre em contato com nossa equipe de serviço pós-venda para obter mais
assistência.

7. Como faço para limpar o cabeçote de impressão?

Recomenda-se limpar o cabeçote de impressão regularmente com um cotonete sem fiapos e um líquido
especial de limpeza de impressão ou álcool isopropílico (IPA). Limpe suavemente a superfície do cabeçote
de impressão para evitar resíduos de fita ou acúmulo de poeira. A limpeza cada vez que você troca a fita
é ideal.

8. O cabeçote de impressão vem com uma garantia?

Sim, oferecemos uma garantia de 6 meses ou 300.000 metros de duração da impressão, o que ocorrer
primeiro. Se o cabeçote de impressão estiver com defeito sob uso normal (excluindo danos humanos),
forneceremos uma substituição gratuita. Os danos causados por arranhões ou superaquecimento não são
cobertos pela garantia.

9. Posso pedir a ordem em massa ou personalizar o cabeçote de impressão?

Sim, oferecemos serviços OEM/ODM e opções de pedidos em massa. Para pedidos grandes, fornecemos
preços especiais. Entre em contato com nossa equipe de vendas para obter uma cotação personalizada e
outros serviços.

10. Onde posso comprar este produto?

Você pode comprar o produto através:



- Nosso site oficial para pedidos on -line

- distribuidores autorizados

- Entrando em contato com nosso atendimento ao cliente via WeChat ou WhatsApp para cotações rápidas
e suporte técnico


