Specification
700 Series Printheads
Substrate
Mumber of Dots
Print Height

Maximum Print Speed
(Mumber of Dot Dependent)

800 Series Printheads
Substrate
Mumber of Dots
Print Height

Maximum Print Speed
(Mumber of Dot Dependent)

Minimum Print Speed
Ink Capacity
Standard User Interface

Leader/Follower Capability
(Up to & Printers Controlled by One User Interfacs)

Standard Communication

Web Browser Capability

Value

Porous
Torlb

13 mm—-50mm(0.5in—2.0in)

72 m/min (236 ft/min) or 113 m/min (371 ft/min)

Non-Porous
Torlk

11 mm—92 mm 0.4in—-3.6in)
87 m/min (285 ft/min) or 126 m/min {413 ft/min)

8 m/min {26 ft/min)
1L,18.9L (5 gallon) optional

CLARITY® 5.7 inch color SVGA LCD touchscreen
Uptod

R5232, Ethernet, USE Memory Stick

Yes



Q1: DoD Inkjet yazici nedir?

C: Talep acilis,

Bu yontemde, murekkep damlalar, bir gerilim sinyali ile talep tizerine bireysel olarak serbest
birakilir. Serbest birakilan damla, herhangi bir yoringe manipiilasyonu olmadan dikey olarak diser.
Ticari yazic1 kafalar binlerce nozula kadar olabilir.

Murekkebi talep uzerine murekkebi zorlamak i¢in onde gelen iki teknoloji, termal DOD ve
Piezoelektrik DoD'dir. Ek teknolojiler arasinda elektrosprey, akustik desarj, elektrostatik membran
ve termal bimorf bulunur.

S2: Hangi urtunlerin baskisinin DOD Inkjet yazicisini kullanmasi gerekir?

A: Buyuk yuzeyde kullanilir ve 2 cm'den fazla gibi, buyuk karakterlere ihtiyaciniz var.

Normalde sektorde ¢cimento, petrokimya tesisi, celik tahtas: gibi kullanilir,

Alcipan vb.

S3: Hangi tur DOD murekkep puskurtmeli yazic1?

C: Iki tip vardir, biri el yapimidir, yazicilarn ellerinizle tutabilecegi anlamina gelir, basili iiriinler icin



kullanilan ve tasinamaz, baska bir digeri, tiretim hattinda kullanilan dod inkjet yazicisi hattidir. veya
konveyor,

tasinabilecek mallar icin.

S4: Yaziciniz uretim konveyorunde kullanilabilir mi?

C: Evet, elbette, murekkep puskurtmeli yazicimiz iiretim hattinda veya konveyorle kullanilabilir.

S5: Garanti suresi kag yil?
C: Normalde 1 yil, bu donemde, onlarla ilgili herhangi bir sorun varsa (yapay hasar haric) size
licretsiz olarak yedek parca gonderecegiz.

S6: Kalite nasil?
A: Urtinlerin kalitesi kesinlikle kontrol edilecek ve her makine, ambalajlamadan 6nce iyi calismasini
saglamak icin test edilecektir.

S7: Yazic1 ve murekkep saglamak disinda bizim igin neler yapabilirsiniz?

A: Biz teknik hizmetler, yasam boyu hizmet, dosya servisleri, dil ve egitim, vb.

Teknik Servisler: Yurtdisinda servis makinelerine sunulan profesyonel mithendislere sahibiz, ariza
hakkinda sorgunuzu aldiktan sonra, 24 saat i¢inde size cevap verecegiz ve size makine hakkinda
herhangi bir teknik servis sunacagiz.

Yasam boyu hizmetler: Biz tikendigimiz tiim irinler i¢in yasam boyu hizmetler sunuyoruz ve yedek
parcalar rekabetci fiyatla tedarik ediyoruz.

Dosya Servisleri: Manuel sartname, isletim videosu ve ihtiyaciniz olan diger dosyalar: tedarik
edebiliriz.

Dil: Sifir iletisim engellerini saglamak icin Ingilizce'de iyi olan profesyonel bir satis ekibimiz var.
Egitim: Cocuklariniz i¢in egitim verebiliriz, adamlarinizi fabrikamiza gonderebilirsiniz, egitiminizden
sorumludur.

S8: Hangi malzeme baski olabilir?
A: metal, plastik, kagit, cam, ahsap, tas vb.

S9: Yazicinizin hangi icerigi yazdirilabilir?
A: Kafes, logo, varliklar, harfler, sayilar, son kullanma tarihi, tiretim tarihi, toplu kod vb.

S10: Yazicinizin yazdirilmasinin iceriginin minimum ve maksimum yiiksekligi nedir?
A: 7DOTS: 10mm-24mm

16DOTS: 10-60mm

32DOTS: 10-126mm

Minimum 10 mm'dir ve maksimum 126 mm'dir.

Baski boyutunuza gore ve farkli yazicinin yiiksekligini secin.

S11: Hangi rengi yazici mirekkebi secgebiliriz?

A: Siyah, beyaz, kirmizi, mavi renkler.

S12: Uygun yaziciy1 se¢mek icin size hangi bilgilere ihtiyacim var?

C: Yazicilarla ilgili iyi bir ¢6ziim sunmak icin lutfen bize asagidaki bilgileri verin:

1). Baski igin tranler

2). Baski i¢in icerik, baski logosu gerekirse gibi.

3). Baski i¢in yazdirma hatlar

4). Uretim hiz1 istegi varsa?

S12: Urtinlerinizin giiglii noktalar nedir?

A: 1) Sistemi engellememek icin otomatik yikama islevine sahiptir.

2) Surekli bir oyun islevine sahip olun, makine bir mesaj yazdirdiktan sonra otomatik olarak bir
sonrakine gecer



3) Lityum pil, el tipi yazic1 i¢in 24 saatten fazla kullanilabilir veya jaki takmak igin tel kullanin.
4) Makinenin kararli olmasini saglamak icin gaz-sivi ayirma yontemini kullanarak makine

5) Ingilizce arayliziine sahiptir ve kaliteyi saglamak icin paslanmaz gelik malzemeyi kullanmak.
S13: Nasil gonderilir?

A: Biz siparis miktarina gore ekspres, hava nakliye ve deniz nakliyesi sunuyoruz veya ileticinizi
kullanarak. Biz se¢mek icin en uygun ve ekonomik gonderim saglayacaktir.

S14: Nasil siparis verilir?
C: Ticaret guvencesi veya bizim i¢in bir siparis verebilirsiniz.

S15: Bize nasil ulasilir?
C: Bize (sales@cheef.cn), WECHAT / WHATSAPP / TEL.: + 86-181-6857-5767 e-posta ile
gonderebilirsiniz veya asagidan bize sorusturma gonderin.



