
cj03 Cheef üretim tarihi kod mürekkep püskürtmeli yazıcı

Önceden yazılım
1 yüksek verimli, yüksek hızlı, otomatik yüksek akıllı
2. modüler tasarımı, düşük-güç devresi, sabit
3. son derece tümleşik hareware, inşaat makul, güçlü anti-parazit var.
4. içerik üretim hattı durdurmadan yazdırma sırasında değiştirilebilir.
5. farklı üretim ihtiyaçlarını karşılamak için yazılım değiştirmek
6. dünyanın en gelişmiş tasarım denetimi vicosity viskozite topla, otomatik algılama ayarlayın.

Yüksek kaliteli donanım
1. tam renkli dokunmatik ekran Hitachi tarafından sağlanan.
2. elektronik bileşenler son AMR dünyanın en gelişmiş fiş satın alma.
3. uzay endüstrisi tarafından sunulan güç
4.built içinde pompa seçimi alınan orijinal
5. tüm paslanmaz çelik şasi parçaları, IP55 koruma standartları karşılamak...

İnsan tasarım
1. otomatik olarak bir anahtar kanal ve süpürme, tanılamada ve öz bakım ayarlayın.
2. tüm akıllı otomatik kontrol, bir kilit anahtarı makine
3. hata algılama ve alarm işleviyle, görüntü hatırlatmak için mürekkep yok.
4. hem IME veya Çince Pinyin girişi çok convinent nedir
5. 40 baskılarda mesaj hizmetinizde saklayabilir
Yazdırma parametresi

1 baskı hatları: 1-4 satır için alfabe ve sayı. Sometimes1-6
2 yazdırma hızı: 1.8 m/s (5 * spot kafes)
Baskı 3 tetik modu: otomatik, fotoelektrik, kodlayıcı (Eşitleyici, metre sayacı), fotoelektrik coder
4 baskı kez: yazdırma bir kez indüksiyon beri defalarca
5 alfabe kafes: 4 × 7、5 × 5、5 × 7、7 × 9、6 × 12、8 × 16、9 × 16、12 × 16、8 × 7
6 sayısal kafes: 4 × 7、5 × 5、5 × 7、7 × 9、6 × 12、8 × 16、9 × 16、12 × 16、8 × 7
7 Çince karakter: 12 × 12、16 × 16、16 × 16 (komut dosyası çalıştıran), 24 × 24。
8 düzenleme işlevi: intraply hibrid, döndürme, kombinasyon, farklı yazı tipleri, alanı veya 36 spot
kafes içinde kalın vb çeşitli.
9 resim düzenleme: 36 spot kafesler içinde herhangi bir Logo
10 Bmp yükleme kapasitesi: maksimum 10 Kb
11 ezberlemek kapasite: 40 adet yazdırma bilgi ve resim bilgi için 20 adet
Bilgi 12 uzunluğu: 5000 nokta kafesler
13 mürekkep tüketmek: 500ml mürekkep 60.000.000 noktalar için.
14 metre sayma: farklı uzunluk birimi yazdırabilirsiniz
15 20 numara rasgele kod-ebilmek var olmak yazdırma
16 güç kaynağı: AC220V±20% 50Hz 100VA
17 sprey boru: 2 metre (sipariş ölçüde yapılabilir)
18 toplam ağırlık: 48Kg
19 boyutu: 370 × 270 × 650 mm


